(HIRO Unita di wiswa | HTN/HTG-709R32 | HTN/HTG-712R32 | HTN/HTG-717R32 HTN/HTG-721R3ﬂ
Pdesigne KWy 25 32 44 6,
Pdesignh Zona Cimatica Media Wy 26 32 36 4,7
Pdesignh Zona Cimatica Calda KWy 28 34 36 47
Capacit Raffeddamento Biu/h 3530 (1750-11540) 17000 £2050-12530) 15700 (2200-17800) 21000 (6140-21900)

KW 2,50 (0,51-3,38) 322 (0,60-3,67) 46010,64-522) 6,1511,30-6,42)
Capacit Riscaldamento Biu/h 9560 (1710-12000) 11980 (2060-13000) 17800 (2390-13000) 22050 {5500-22650)
KW 2,80 (0,50-3,52) 351 (0,60-3,87) 52210,70-528) 6,4611,61-6,64)
Rt damento SEER 6,10 6,10 6,10 6,10
Classe Energetica Raffreddamento A+ A+ A+ M+
SCOP Zona Uimatica Media 4.0 40 40 4.0
Biscaldarnento Classe Energetica Zona Qlimatica Media A A+ A+ A+
SCOP Zona Qimatica Calda 510 510 510 510
Uasse Fnergetica Zona Uimatica Calda A+++ A+++ A+++ A+++
Aimentazione® VYolts/Phase/Hz 230/1/50
Rafreddamento tonsumo Erergetico Annuale (Q) kih/a 143 184 264 350
Consumo alle condizioni norminali** Al 0,805 0,397 143 1,76
tonsumo Energetico Annuale Zona Media [Oxe) kih/a 910 1120 1260 Teds
Riscaldamento Consuma Energetico Annuale Zona Calda (Que) kiWh/a 769 933 933 1290
tonsumo alle condizioni nomin ali*™* Wy 0,755 097 140 1,86
Deumnidificazione Lh 03 14 15 13
Por tata d'aria (min/med/max/turho) méh 330 /430 /490 / 560 290/ 4107 480/ 560 520/ 6107720 /850 520/610/720 /850
Potenza Sonora Unit Interna {min/med/mas/ turbo) ARk 55 55 53 59
Pressione Sonora Unita Intema®** {min/med/max/turbo) dBik) 28/32/36/39 28 /34137142 34739745048 34/40/44/48
Potenza Sonora Unita Estema dB(A) 61 62 03 of
Pressione Sonara Unit Esterna™* dB (A 52 52 54 57
Dirnensioni Unita (LxHxP) mm 90 275200 JEIE ] ERUEe] ERUENRE
Unita Intema Dimensioni Imballa (LHxP) mm B63x352x 268 B3x352 8 1041:383320 1041:383:320
Peso Netto /L ordo kg 9111 9m 1357165 13.5/16,5
Dimensioni Uniti (LxHxP) mm T76x 540320 B2x 620 342596320 95507 00:396
Unita Esterna Dimmensioni Imballo (LxHxP) mm 820 580355 88630360 381645363 102950458
Peso Netto/Lordo kg 29.5/32 31/34 ELYEY 16/50,5
Diamnetro Lato Liquido i {inch) 6,35 (1/4") 6,35 11/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Tubazioni Diametro Lato Gas i {inch) 953 (3/8") 9.5313/8") 9,53 (3/8") 15,88 (5/8")
Massima Lunghesza ™= m 15 Al 20 25
Massimo Dislivello m 10 10 10 10
Refrigerante R32 ] 600 590 770 1300
Filtri Silver IOM + Carboni Attivi
Tempera[u[e\imi[e Raffreddamento or -15~43
operafive Riscaldamento 0 -15~24

Normativa standard armonizzata: EN14511:2007, EN12102  GlobalWarming Potential (GWP)

NOTE *Lalimentaziane & sull'unitd esterna,
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**Dati conforrni alla norrma UMIEN 14511/2004

=¥ Misurata in campo libero

95 Oftre 15 metri aggiungere 20 g/m

CARATTERISTICHE

Funzione PRERISCALDAMENTO SMART Funzione TURBO Funzione SMART DEFROSTING
Funzione SELF CLEAN Funzione SMOOTH START Funzione RISPARMIO ENERGETICO
Funzione AUTORESTART Funzione AUTODIAGN 051 Funzione LIGHT

Funzione SLEEP Funzione LOCK Funziene DEUMIDIFICATORE




